[bookmark: _GoBack]I.3. Изменения, связанные с применением коэффициентов готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии

Приложение № 1.3.1

	Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка».
Обоснование: в связи с планируемым с 01.01.2018 внесением изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), необходимо внесение следующих изменений в регламенты оптового рынка:
1) в Регламент определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее – Регламент готовности), в части:
- установления порядка расчета показателя надежности, показателя востребованности и показателя дифференциации значений коэффициентов готовности, определяемых Системным оператором на основании статистических данных о готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии за предшествующие периоды;
-  установления порядка расчета показателя неготовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии, определяемого с учетом установленных Правилами оптового рынка коэффициентов и показателей дифференциации значений коэффициентов готовности, и уточнения порядка расчета объема недопоставки мощности;
- уточнения состава информации, предаваемой СО в КО, а также публикуемой СО по итогам отчетного месяца;

- расчета показателя длительного непрерывного ремонта в течение года за полный календарный год, а не с 1 января текущего года;


- расчета показателей снижения мощности, заявленного в ВСВГО  и за 30 предшествующих календарных дней, а не с 1 числа текущего месяца.
2) в Регламент определения объемов покупки продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части установления порядка определения штрафа для объектов, осуществляющих поставку мощности по результатам КОМ и КОМ НГО, в вынужденном режиме и ДПМ ВИЭ, в отношении которых показатель неготовности за отчетный месяц превысил минимальную из величин установленной мощности и предельного объема;
3) в Регламент аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части установления требования о проведении тестирования генерирующего оборудования, не участвовавшего в производстве электрической энергии непрерывно в течение 11 месяцев, а также объектов ДПМ и новых АЭС/ГЭС, в отношении которых показатель неготовности за отчетный месяц превысил минимальную из величин установленной мощности и предельного объема.
Кроме того, предлагается внести в Регламент готовности изменения технического характера в части приведения Регламента готовности в соответствие Правилам ОРЭМ и исключения неактуальных положений, а именно:
- исключения особенностей определения объемов недопоставки мощности для генерирующего оборудования инновационного вида в связи с исключением указанного понятия из Правил оптового рынка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 № 593;
- определения показателя технической неготовности СОТИАССО исходя из предельного объекта поставки мощности по ГТП генерации и установленного для такого нарушения коэффициента готовности (абзац 5 п. 53 Правил оптового рынка);
- определения показателя участия ГЭС во вторичном регулировании на основании количества исполненных диспетчерских команд на изменение активной мощности за месяц (абзац 3 п. 53 Правил оптового рынка);
- вынесения значений коэффициентов готовности, установленных пп. 53, 54 Правил оптового рынка, в отдельное приложение к Регламенту готовности.
Дата вступления в силу: 1 января 2018 года и применяются при определении обязательств участников оптового рынка по покупке (поставке) мощности на оптовом рынке за расчетные периоды, начиная с 1 января 2018 года.



Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

	№
пункта
	Редакция, действующая на момент
 вступления в силу изменений
	Предлагаемая редакция
(изменения выделены цветом)

	1.1
	Предмет
Настоящий регламент определяет:
· порядок взаимоотношений участников ОРЭМ, организаций коммерческой и технологической инфраструктур ОРЭМ в сфере торговли мощностью на ОРЭМ в части определения фактически поставленного на оптовый рынок объема мощности;
· порядок сбора, обработки и формирования информации, необходимой для определения фактически поставленного на оптовый рынок объема мощности, включая информацию о выполнении требований, определяющих готовность генерирующего оборудования участников ОРЭМ к выработке электрической энергии;
· требования по предоставлению данных, определяющих готовность генерирующего оборудования участников ОРЭМ к выработке электрической энергии;
· порядок расчета объемов недопоставки мощности, определяемых системным оператором при невыполнении (частичном невыполнении) участниками ОРЭМ требований в части готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии, с применением коэффициентов, значения которых соответствуют нижней границе диапазонов, установленных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а начиная с 2013 года, после вступления в силу приказа Минэнерго России (далее – приказ Минэнерго России) в порядке и сроки, предусмотренные Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, – коэффициентов, установленных указанным приказом;
· порядок определения объема фактически поставленной мощности генерирующего оборудования.

	Предмет
Настоящий регламент определяет:
· порядок взаимоотношений участников ОРЭМ, организаций коммерческой и технологической инфраструктур ОРЭМ в сфере торговли мощностью на ОРЭМ в части определения фактически поставленного на оптовый рынок объема мощности;
· порядок сбора, обработки и формирования информации, необходимой для определения показателя неготовности к выработке электрической энергии и фактически поставленного на оптовый рынок объема мощности, включая информацию о выполнении требований, определяющих готовность генерирующего оборудования участников ОРЭМ к выработке электрической энергии;
· требования по предоставлению данных, определяющих готовность генерирующего оборудования участников ОРЭМ к выработке электрической энергии;
· порядок расчета показателя надежности, показателя востребованности и показателя дифференциации значений коэффициентов готовности, определяемых Системным оператором на основании статистических данных о готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии за предшествующие периоды;
· порядок расчета показателей неготовности к выработке электрической энергии, определяемых Системным оператором при невыполнении (частичном невыполнении) участниками ОРЭМ требований в части готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии, с применением коэффициентов, установленных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, значения которых приведены в приложении 2 к настоящему Регламенту, и коэффициентов дифференциации значений коэффициентов готовности;
· порядок определения объемов недопоставки мощности и объема фактически поставленной мощности генерирующего оборудования.

	3.3.2.1
	Показатель фактического участия каждой ГТП генерации j, зарегистрированной в отношении генерирующего оборудования ГЭС или ГАЭС, в оперативном вторичном регулировании в расчетном месяце m, рассчитанный как отношение исполненных диспетчерских команд на изменение реактивной мощности к их общему числу за месяц:
[image: ],
где [image: ] – общее количество отданных СО по ГТП генерации j участника оптового рынка в расчетном месяце m команд оперативного вторичного регулирования;
[image: ] – количество полностью/частично неисполненных по ГТП генерации j участника оптового рынка в расчетном месяце m команд оперативного вторичного регулирования.
	Показатель фактического участия каждой ГТП генерации j, зарегистрированной в отношении генерирующего оборудования ГЭС или ГАЭС, в оперативном вторичном регулировании в расчетном месяце m, рассчитанный как отношение исполненных диспетчерских команд на изменение активной мощности к их общему числу за месяц:
[image: ],
где [image: ] – общее количество отданных СО по ГТП генерации j участника оптового рынка в расчетном месяце m команд оперативного вторичного регулирования;
[image: ] – количество полностью/частично неисполненных по ГТП генерации j участника оптового рынка в расчетном месяце m команд оперативного вторичного регулирования.

	3.4.6.2
	


В отношении каждой единицы генерирующего оборудования g СО, начиная с 00 часов 00 минут 1 января очередного календарного года y, определяет совокупное количество часов , в которых величина  больше нуля. При этом  – величина согласованного ремонтного снижения мощности в час h, определенная на основании заявок и уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования для целей ВСВГО, поданных СО участником ОРЭМ не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-2 (для второй неценовой зоны – до 10 часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1) в отношении единицы генерирующего оборудования g.

Если с некоторого часа h календарного года y в отношении единицы генерирующего оборудования g совокупная фактическая длительность ремонта, согласованного с СО в соответствии с п. 3.4.6.1 настоящего Регламента, за календарный год y  превышает величину, соответствующую:
· 180 суткам для генерирующего оборудования ТЭС и ГЭС,
· 270 суткам для генерирующего оборудования АЭС,

то, начиная с указанного часа по соответствующей ГТП участника оптового рынка, СО рассчитывает величину  как:

,                     (9.1),

.            (9.2),
где G1 – множество единиц генерирующего оборудования g, в отношении которых выполняется указанное выше условие.
	


В отношении каждой единицы генерирующего оборудования g СО, начиная с 00 часов 00 минут 1 числа месяца m календарного года y-1, определяет совокупное количество часов , в которых величина  больше нуля. При этом  – величина согласованного ремонтного снижения мощности в час h, определенная на основании заявок и уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования для целей ВСВГО, поданных СО участником ОРЭМ не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-2 (для второй неценовой зоны – до 10 часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1) в отношении единицы генерирующего оборудования g.

Если с некоторого часа h календарного года y в отношении единицы генерирующего оборудования g совокупная фактическая длительность ремонта, согласованного с СО в соответствии с п. 3.4.6.1 настоящего Регламента, за период с 00 часов 00 минут 1 числа месяца m календарного года y-1 до часа h календарного года y  превышает величину, соответствующую:
· 180 суткам для генерирующего оборудования ТЭС и ГЭС,
· 270 суткам для генерирующего оборудования АЭС,

то, начиная с указанного часа по соответствующей ГТП участника оптового рынка, СО рассчитывает величину  как:

,                     (9.1),

.            (9.2),
где G1 – множество единиц генерирующего оборудования g, в отношении которых выполняется указанное выше условие.

	3.4.7
	…


СО на основании данных, заявляемых участником ОРЭМ не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-2 в уведомлении о составе и параметрах оборудования, поданном в отношении суток Х+2 (уведомление ВСВГО), и разрешенных внеплановых заявках на снижение максимальной мощности, определяет  – максимальную мощность генерирующего оборудования, отнесенного к ГТП генерации, и  – величину снижения указанной мощности в связи с проведением ремонтов основного и вспомогательного оборудования от определенной СО в соответствии с п. 3.4.6 настоящего Регламента.

,  	(10)

где  – максимальная мощность оборудования, готового к выработке электрической энергии, отнесенного к ГТП участника ОРЭМ, определяемая на основании поданных Участником ОРЭМ уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования и заявок на снижение мощности, связанное с ремонтом основного и (или) вспомогательного оборудования.


По окончании месяца поставки мощности m СО упорядочивает часы, в которых в отношении ГТП генерации j определены величины , в порядке убывания указанных величин. При этом если в некоторые часы значения равны, то такие часы учитываются по порядку их наступления.


СО рассчитывает итоговые значения  и:
· 


для часов с порядковыми номерами от 1 по 120 (включая 120): =, ;
· 
для часов с порядковыми номерами больше 120 :  


= .
…
	…


СО на основании данных, заявляемых участником ОРЭМ не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-2 в уведомлении о составе и параметрах оборудования, поданном в отношении суток Х+2 (уведомление ВСВГО), и разрешенных внеплановых заявках на снижение максимальной мощности, определяет  – максимальную мощность генерирующего оборудования, отнесенного к ГТП генерации, и  – величину снижения указанной мощности в связи с проведением ремонтов основного и вспомогательного оборудования от определенной СО в соответствии с п. 3.4.6 настоящего Регламента.

,  (10)

где  – максимальная мощность оборудования, готового к выработке электрической энергии, отнесенного к ГТП участника ОРЭМ, определяемая на основании поданных Участником ОРЭМ уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования и заявок на снижение мощности, связанное с ремонтом основного и (или) вспомогательного оборудования.





Если для некоторого часа h месяца поставки мощности m количество часов, в которые СО в отношении ГТП генерации j определены величины  за период с 00 часов 00 минут суток (X-30) до часа h текущих суток X не превышает 120 часов, СО рассчитывает по соответствующей ГТП j величину  в часе h как =, при этом  ;



В противном случае ,= .
…

	3.5
	СО в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) осуществляет контроль выполнения технических требований к СОТИАССО по каждой ГТП генерации.

По итогам месяца СО определяет величину : 

 					(28)


 ― коэффициент = 1 – в случае, если СО в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) зарегистрировал признак технической неготовности СОТИАССО, в иных случаях  = 0.
	СО в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) осуществляет контроль выполнения технических требований к СОТИАССО по каждой ГТП генерации.

По итогам месяца СО определяет величину : 

 			(28)


 ― коэффициент = 1 – в случае, если СО в соответствии с Регламентом оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) зарегистрировал признак технической неготовности СОТИАССО, в иных случаях  = 0.

	5
	[bookmark: _Toc258955278][bookmark: _Toc491709793]ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННЫХ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК ОБЪЕМОВ МОЩНОСТИ
[bookmark: _Toc258955279][bookmark: _Toc491709794]5.1. Порядок определения объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, определяемого участием в общем первичном регулировании частоты электрического тока.
5.1.1. СО рассчитывает объем недопоставки мощности, определяемый участием в ОПРЧ соответствующей j ГТП участника ОРЭМ в расчетном месяце m: 

		(29) 


где  и  – коэффициенты, определяющие недопоставку мощности при невыполнении требований по участию в общем первичном регулировании частоты, определяемые Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России.
5.2. [bookmark: _Toc258955280][bookmark: _Toc491709795]Порядок определения объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, определяемого предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности
5.2.1. Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой j-й ГТП СО на основании показателей фактического предоставления диапазона регулирования реактивной мощности и снижения диапазона регулирования реактивной мощности рассчитывает объем недопоставки мощности, определяемый предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности:

,		(30) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России. 
5.3. [bookmark: _Toc258955281][bookmark: _Toc491709796]Порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, определяемого участием ГЭС во вторичном регулировании частоты электрического тока и перетоков активной электрической мощности
5.3.1. 

Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой j-й ГТП на основании данных об участии во вторичном регулировании СО рассчитывает объемы недопоставки мощности, определяемые участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце  и .
5.3.2. 
Объем недопоставки мощности, определяемый участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце , равна:

,			(31) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России.
5.3.3. 
Объемы недопоставки мощности, определяемый участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце , равна:

,		(32) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России.
5.4. [bookmark: _Toc258955282][bookmark: _Toc491709797]Порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, определяемого способностью к выработке электроэнергии
5.4.1. 
Для каждого участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации СО рассчитывает объем недопоставки мощности, определяемый способностью к выработке электроэнергии участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации в расчетном месяце m ().
5.4.2. Объем недопоставки мощности, определяемый способностью к выработке электроэнергии генерирующего оборудования участника ОРЭМ в расчетном месяц m, рассчитывается для каждой ГТП по формуле:

					(33)



















 ― коэффициенты (,,,,,,, ,,,,,,,,,), определяемые для каждой из соответствующих им  Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России.
5.5. [bookmark: _Toc491709798]Порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, определяемого невыполнением требований к СОТИАССО
5.5.1. 
Для каждого участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации СО рассчитывает объем недопоставки мощности, определяемый невыполнением технических требований к СОТИАССО в отношении соответствующих ГТП генерации в расчетном месяце m ().

, 						(34)

где  – коэффициент, определяющий недопоставку мощности при невыполнении требований к СОТИАССО, определяемый Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России.
5.6. [bookmark: _Toc258955283][bookmark: _Toc491709799]Порядок расчета объема фактически поставленной мощности генерирующего оборудования
5.6.1. СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m:
5.6.1.1.	В отношении соответствующих ГТП генерации участников ОРЭМ, расположенных в ценовых зонах оптового рынка,
поставляющих мощность по итогам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года), а также генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ:
– на 2014 и год:

;  (35.0)
– на 2015 и последующие годы:

; (35.1)
поставляющих мощность по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов:

,   (35.1.1)

где  – величина мощности, отобранная по результатам КОМ НГО;
поставляющих мощность по итогам КОМ и относящихся к гидроэлектростанциям при расчете за декабрь месяц каждого календарного года:
– на 2014 год:


;     (35.2)
– на 2015 и последующие годы:

;  (35.3),
поставляющих мощность в вынужденном режиме:
– на 2014 год:

,	            	(35.4)
– на 2015 и последующие годы:

,	(35.5)
поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций):

; (35.6)


где  – суммарный объем недопоставки мощности по j-той ГТП в месяце m:
для всех ГТП генерации, за исключением ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер), определяется по формуле:

,   (35.7.1)
для ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер) определяется по формуле:

,   (35.7.2)




где  и   ― коэффициенты, определяемые для каждой из соответствующих им ,  Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России;

 ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, рассчитываемый КО и передаваемый в СО не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Если [image: ], то [image: ],		(35.8)

иначе 				(35.9)

 ― фактический собственный максимум потребления по ГТП потребления электростанции (группы электростанций) s, определенный КО в соответствии с п. 2.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

 ― максимально допустимая величина собственного максимума потребления на нужды генерации по ГТП потребления электростанции (группы электростанций) s, определенная КО в соответствии с Регламентом актуализации расчетной модели (Приложение № 3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В отношении групп точек поставки генерации, не допущенных к участию в торговле электрической энергией (мощностью) с первого числа расчетного месяца, или условных ГТП объем  принимается равным нулю.

[image: ]― объем фактического производства электроэнергии по электростанции (группе электростанций) s за расчетный месяц m, определенный на основании данных коммерческого учета электроэнергии в каждой ГТП генерации (), в рабочие дни d, в часы совмещенного максимума потребления по субъекту Российской Федерации ([image: ]), определяемые в соответствии с п. 2.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

 ― объем мощности, отобранный по итогам КОМ в ГТП генерации j в отношении месяца m. Для генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ, – объем мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность по цене КОМ, определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― установленная мощность генерирующего оборудования, отобранного на КОМ в отношении декабря месяца соответствующего года поставки;

 ― объем мощности генерирующего оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме по ГТП j, переданный КО в СО в перечне групп точек поставки электростанций, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― величина установленной мощности электростанции s, указанная в прогнозном балансе ФСТ на месяц m.
Для ГТП генерации, принимавших участие в КОМ, но не отобранных по его результатам и не переданных КО в составе перечня ГТП, поставляющих мощность в вынужденном режиме, объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m принимается равным нулю.

 ― максимальный объем мощности, который может быть поставлен в ГТП j по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) в месяце m, определяемый СО следующим образом:

;				(35.10)

 ― установленная мощность генерирующего объекта (ГТП) j, указанная в приложении к соответствующему договору.
5.6.2.	В отношении ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка:

,			(35.11)

где  – величина установленной мощности генерирующего оборудования («установленная мощность электростанций», «опт») в ГТП генерации j, отнесенной к электростанции s, указанная в прогнозном балансе для расчетного месяца m.


В случае если в прогнозном балансе значение установленной мощности  («установленная мощность электростанций», «опт») указано совокупно для множества ГТП генерации M(j), отнесенных к электростанции s, то для каждой из рассматриваемых ГТП величина  определяется в соответствии со следующей формулой:

,

где  – установленная мощность, зарегистрированная в месяце m по ГТП j электростанции s в Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
5.6.3. В отношении объектов управления ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, имеющих объект управления типа ГЭС, ГАЭС или АЭС, СО определяет объем мощности, учитываемый на оптовом рынке:

.				(35.12)
5.6.4. В отношении ГТП генерации, поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии:

,	(35.13)

где  ― величина установленной мощности ГТП, зарегистрированная в Реестре предельных объемов мощности в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, определенный в соответствии с п. 5.6.1 настоящего Регламента;

 – объем установленной мощности, указанный в отношении генерирующего объекта в ДПМ ВИЭ, определяемый в соответствии с Регламентом определения объемов мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и передаваемый КО в СО.
5.7. [bookmark: _Toc491709800]Особенности определения объема недопоставки мощности генерирующего оборудования, в отношении которого присвоен признак генерирующего оборудования инновационного вида
5.7.1. Если в отношении ГТП j присвоен признак генерирующего оборудования инновационного вида, то для расчета объема недопоставки мощности значения коэффициентов, указанных в п. 5 настоящего Регламента, уменьшаются вдвое в течение периода, устанавливаемого Минэнерго России, но не более 12 месяцев со дня ввода соответствующего генерирующего оборудования в эксплуатацию.
	ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕГОТОВНОСТИ И ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННЫХ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК ОБЪЕМОВ МОЩНОСТИ
5.1. Порядок определения показателя неготовности генерирующего оборудования, определяемого участием в общем первичном регулировании частоты электрического тока.

5.1.1. СО рассчитывает показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый участием в ОПРЧ соответствующей j ГТП участника ОРЭМ в расчетном месяце m : 

 , (29) 


где  и  – коэффициенты, определяемые Правилами оптового рынка;

 – показатель дифференциации значений коэффициентов готовности, применяемый в месяце m, в отношении ГТП j, определенный в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.
5.2. Порядок определения показателя неготовности генерирующего оборудования, определяемого предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности
5.2.1. 
Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой j-й ГТП СО на основании показателей фактического предоставления диапазона регулирования реактивной мощности и снижения диапазона регулирования реактивной мощности рассчитывает показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности в расчетном месяце m :

, (30) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка. 
5.3. Порядок расчета показателя неготовности генерирующего оборудования, определяемого участием ГЭС во вторичном регулировании частоты электрического тока и перетоков активной электрической мощности
5.3.1. 

Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой j-й ГТП на основании данных об участии во вторичном регулировании СО рассчитывает показатели неготовности генерирующего оборудования, определяемые участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце m  и .
5.3.2. 
Показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце m , равна:

,	(31) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка.
5.3.3. 
Показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый участием оборудования во вторичном регулировании в расчетном месяце m , равна:

,  (32) 

где  ― коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка.
5.4. Порядок расчета показателя неготовности генерирующего оборудования, определяемого способностью к выработке электроэнергии
5.4.1. 
Для каждого участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации СО рассчитывает показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый способностью к выработке электроэнергии участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации в расчетном месяце m .
5.4.2. Показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый способностью к выработке электроэнергии генерирующего оборудования участника ОРЭМ в расчетном месяц m, рассчитывается для каждой ГТП по формуле:

	(33)




















 ― коэффициенты (,,,),  ― коэффициенты (,,,,,,,,,,,,), определяемые для каждого из соответствующих им объемов невыполнения требований по готовности  Правилами оптового рынка.
5.5. Порядок расчета показателя неготовности генерирующего оборудования, определяемого невыполнением требований к СОТИАССО
5.5.1. 
Для каждого участника ОРЭМ в отношении соответствующих ГТП генерации СО рассчитывает показатель неготовности генерирующего оборудования, определяемый невыполнением технических требований к СОТИАССО в отношении соответствующих ГТП генерации в расчетном месяце m ().

, 				(34)

где  – коэффициент, определяемый Правилами оптового рынка.
5.6. Порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования
5.6.1. 
СО определяет объем недопоставки мощности  на оптовый рынок по j-той ГТП в расчетном месяце m:
1) 
расположенных в ценовых зонах оптового рынка: (35.1)

 – показатель неготовности к выработке электроэнергии по j-той ГТП в месяце m:
· для всех ГТП генерации, за исключением ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер), определяется по формуле:

;   (35.1.1)
· для ГТП генерации ВИЭ (солнце/ветер) определяется по формуле:

,   (35.1.2)




где  – коэффициенты (,), определяемые для каждой из соответствующих им  Правилами оптового рынка;
2) расположенных в неценовых зонах оптового рынка:

,  (35.2)

где  – величина установленной мощности генерирующего оборудования («установленная мощность электростанций», «опт») в ГТП генерации j, отнесенной к электростанции s, указанная в прогнозном балансе для расчетного месяца m.


В случае если в прогнозном балансе значение установленной мощности  («установленная мощность электростанций», «опт») указано совокупно для множества ГТП генерации M(j), отнесенных к электростанции s, то для каждой из рассматриваемых ГТП величина  определяется в соответствии со следующей формулой:

.

5.7. Порядок расчета объема фактически поставленной мощности генерирующего оборудования
5.7.1.	СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении соответствующих ГТП генерации участников ОРЭМ, расположенных в ценовых зонах оптового рынка,
- поставляющих мощность по итогам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года), а также генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ:

; (36.1)
- поставляющих мощность по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов:

, (36.1.1)
- поставляющих мощность по итогам КОМ и относящихся к гидроэлектростанциям при расчете за декабрь месяц каждого календарного года:

;  (36.3),
- поставляющих мощность в вынужденном режиме:

,	(36.4)
- поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций):

;(36.5)

 ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, рассчитываемый КО и передаваемый в СО не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Если [image: ], то [image: ],	(36.6)

иначе 				(36.7)

 ― фактический собственный максимум потребления по ГТП потребления электростанции (группы электростанций) s, определенный КО в соответствии с п. 2.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

 ― максимально допустимая величина собственного максимума потребления на нужды генерации по ГТП потребления электростанции (группы электростанций) s, определенная КО в соответствии с Регламентом актуализации расчетной модели (Приложение № 3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В отношении групп точек поставки генерации, не допущенных к участию в торговле электрической энергией (мощностью) с первого числа расчетного месяца, или условных ГТП объем  принимается равным нулю.

[image: ]― объем фактического производства электроэнергии по электростанции (группе электростанций) s за расчетный месяц m, определенный на основании данных коммерческого учета электроэнергии в каждой ГТП генерации (), в рабочие дни d, в часы совмещенного максимума потребления по субъекту Российской Федерации ([image: ]), определяемые в соответствии с п. 2.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

 ― объем мощности, отобранный по итогам КОМ в ГТП генерации j в отношении месяца m. Для генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ, – объем мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность по цене КОМ, определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― установленная мощность генерирующего оборудования, отобранного на КОМ в отношении декабря месяца соответствующего года поставки;

 – объем мощности, поставляемый по договору купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО в месяце m;

 ― объем мощности генерирующего оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме по ГТП j, переданный КО в СО в перечне групп точек поставки электростанций, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― величина установленной мощности множества ГТП генерации M(j), отнесенных к электростанции s, указанная в прогнозном балансе ФАС на месяц m.
Для ГТП генерации, принимавших участие в КОМ, но не отобранных по его результатам и не переданных КО в составе перечня ГТП, поставляющих мощность в вынужденном режиме, объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m принимается равным нулю.

 ― максимальный объем мощности, который может быть поставлен в ГТП j по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), определяемый СО следующим образом:

;				(36.8)

 – объем установленной мощности, указанный для генерирующего объекта g, в отношении которого зарегистрирована ГТП j, в договоре о предоставлении мощности или договоре АЭС/ГЭС, определяемый в соответствии с Регламентом определения объемов мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
5.7.2.	СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка:


,			(36.9)
5.7.3. СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении объектов управления ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, имеющих объект управления типа ГЭС, ГАЭС или АЭС, СО определяет объем мощности, учитываемый на оптовом рынке:

.			(36.10)
5.7.4. СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении ГТП генерации, поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии:

,	(36.11)

где  ― величина установленной мощности ГТП, зарегистрированная в Реестре предельных объемов мощности в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

 ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, определенный в соответствии с п. 5.7.1 настоящего Регламента;

 – объем установленной мощности, указанный в отношении генерирующего объекта, входящего в состав ГТП p участника оптового рынка i в ценовой зоне z, в ДПМ ВИЭ/ ДПМ ТБО, определяемый в соответствии с Регламентом определения объемов мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и передаваемый КО в СО.

	6
	Добавить раздел с изменением нумерации
	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ
6.1 Порядок расчета показателя надежности

Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой ГТП генерации j, расположенной в ценовых зонах оптового рынка, СО рассчитывает показатель надежности в расчетном месяце m :



,  если , иначе   (38)



где , – подмножество множества из 12 месяцев {m-12,…,m-1}, предшествующих расчетному месяцу m, составляющих контрольный период показателя надежности, в которых ; 


 - количество месяцев  в контрольном периоде M.


В случае изменения состава ГТП j в течение контрольного периода M, значение показателя  в месяце m определяется следующим образом:


- в случае разделения ГТП j , начиная с расчетного месяца m, значение показателя  в этом месяце m применяется к каждой из разделенных ГТП; начиная с расчетного месяца m+1 показатель  определяется с использованием данных по исходной ГТП j в те месяцы контрольного периода M, в которые генерирующее оборудование входило в состав ГТП j.       

- в случае изменения состава ГТП j в связи с добавлением и (или) исключением входящих в неё ЕГО, а также при объединении ГТП j в течение контрольного периода показателя надежности M, значение показателя  определяется как:

; 		(39)

где – показатель надежности в месяце m’ по измененной (объединенной) ГТП j, определяемый как:

; 		(40)




где ,,,- соответственно объем фактически поставленной мощности, объем установленной мощности, предельный объем поставки мощности, объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды в ГТП l , в состав которой входила ЕГО g месяце m’.

Расчет показателя надежности  осуществляется с точностью до 4 знаков после запятой.
6.2. Порядок расчета показателя востребованности

Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой ГТП генерации j, расположенной в ценовых зонах оптового рынка, СО на основании данных о состояниях «включено/отключено» в контрольном периоде всех ЕГО g, входящих в указанную ГТП j в месяце m, рассчитывает показатель востребованности в расчетном месяце m :



, если , иначе   (41)


где – количество суток в контрольном периоде показателя востребованности, состоящего из 12 месяцев, предшествующих расчетному периоду;

– количество суток в течение контрольного периода показателя востребованности, в которые генерирующие объекты, отнесенные к ГТП j, находились во включенном состоянии не менее одного часа, определяемое как:

, где

 – установленная мощность включенных ЕГО g, в месяце m входящих в состав ГТП j, в месяце , к которому относятся сутки d; 

 – установленная мощность ЕГО g, в месяце m входящих в состав ГТП j, в месяце , к которому относятся сутки d.

СО определяет включенное состояние ЕГО g:
· по данным СОТИАССО при наличии положительной фактической нагрузки ЕГО g на конец часа:
· для ЕГО ТЭС, АЭС, ВИЭ;
· на основании данных о состоянии ЕГО g «включено/отключено», учтенном в ПБР хотя бы в одном часу в сути d, при наличии положительной фактической нагрузки на конец соответствующего часа по ГТП, в состав которой входит ЕГО g:
· для ЕГО ГЭС;
· для ЕГО ТЭС, ВИЭ, отношении которых в течение контрольного периода показателя дифференциации M в рамках СОТИАССО, частично соответствующей требованиям приложения 3 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение №1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в случаях, установленных указанным регламентом, осуществлялась передача в СО данных о фактической нагрузке только в отношении группы ЕГО.

Расчет показателя востребованности  осуществляется с точностью до 4 знаков после запятой.
6.3. Порядок расчета показателя дифференциации значений коэффициента готовности

Для каждого участника ОРЭМ в отношении каждой ГТП генерации j СО рассчитывает показатель дифференциации значений коэффициентов готовности в расчетном месяце m :

.

Для ГТП генерации j, расположенных в неценовых зонах оптового рынка, .

Если в отношении ГТП j суммарный по всем отнесенным к ней ЕГО объем установленной мощности был равен нулю в течение всех 12 последних календарных месяцев, предшествующих расчетному месяцу m, показатель дифференциации значений коэффициентов готовности .

Расчет показателя дифференциации значений коэффициента готовности  осуществляется с точностью до 4 знаков после запятой.

	6.2
	
До 15:00 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, СО передает в КО отчетные данные за расчетный месяц m по каждой ГТП генерации, а именно объемы , в составе Реестра объемов мощности, фактически поставленной на оптовый рынок, в состав которого включаются ГТП генерации, переданные КО в составе Реестра поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, предоставляемого в соответствии с Регламентом определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении которых в переданном КО Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка указано о наличии на 1-ое число расчетного месяца у участника оптового рынка права на участие в торговле электрической энергией и мощностью, и удовлетворяющие одному из следующих критериев:
· ГТП генерации, в состав которых входят генерирующие объекты, в отношении которых заключены договоры о предоставлении мощности;
· ГТП генерации, в состав которых входят генерирующие объекты, в отношении которых заключены договоры купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС;
· ГТП генерации, в отношении которых заключены договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии и отходов производства и потребления;
· ГТП генерации, содержащие генерирующие объекты, отобранные по результатам КОМ;
· ГТП генерации, включенные в Перечень ГТП, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
· ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка;
· ГТП генерации, поставляющие мощность по итогам отбора мощности новых генерирующих объектов.
Полученный от СО согласно настоящему пункту реестр используется КО для осуществления расчетов за мощность на оптовом рынке.
	

До 15:00 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, СО передает в КО отчетные данные за расчетный месяц m по каждой ГТП генерации, а именно объемы  и , в составе Реестра объемов мощности, фактически поставленной на оптовый рынок, в состав которого включаются ГТП генерации, переданные КО в составе Реестра поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, предоставляемого в соответствии с Регламентом определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении которых в переданном КО Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка указано о наличии на 1-ое число расчетного месяца у участника оптового рынка права на участие в торговле электрической энергией и мощностью, и удовлетворяющие одному из следующих критериев:
· ГТП генерации, в состав которых входят генерирующие объекты, в отношении которых заключены договоры о предоставлении мощности;
· ГТП генерации, в состав которых входят генерирующие объекты, в отношении которых заключены договоры купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС;
· ГТП генерации, в отношении которых заключены договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии и отходов производства и потребления;
· ГТП генерации, содержащие генерирующие объекты, отобранные по результатам КОМ;
· ГТП генерации, включенные в Перечень ГТП, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
· ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка;
· ГТП генерации, поставляющие мощность по итогам отбора мощности новых генерирующих объектов.
Полученный от СО согласно настоящему пункту реестр используется КО для осуществления расчетов за мощность на оптовом рынке.
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Действующая редакция
Приложение 1 
к Регламенту определения объемов 
фактически поставленной 
на оптовый рынок мощности
Форма 3
Ежемесячный отчет об объемах фактически поставленной на оптовый рынок мощности для ГТП генерации 

Ежемесячный отчет о фактической поставке мощности генерирующего оборудования
Субъект:
Отчетный период:
	Код ГТП
	

	

	

	Объемы недопоставки мощности, определяемые готовностью генерирующего оборудования

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	


	
	Предельный объем поставки мощности
	Фактически поставленный объем мощности
	Собственные нужды
	Объем недопоставки мощности, определяемый участием
в общем первичном регулировании
	Объем недопоставки мощности, определяемый предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности 
	Объем недопоставки мощности, определяемый участием во вторичном регулировании 
	Объем недопоставки мощности, определяемый участием в автоматическом вторичном регулировании 
	Объем недопоставки мощности, определяемый способностью к выработке электроэнергии 
	Объем недопоставки мощности, определяемый технической готовностью СОТИАССО 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10




Примечание. Округление объемов невыполнения требований производится с точностью до трех знаков после запятой. 
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Предлагаемая редакция
Приложение 1 
к Регламенту определения объемов 
фактически поставленной 
на оптовый рынок мощности
Форма 3
Ежемесячный отчет о показателях неготовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии и объемах фактически поставленной на оптовый рынок мощности для ГТП генерации 

Ежемесячный отчет о фактической поставке мощности генерирующего оборудования
Субъект:
Отчетный период:
	Код ГТП
	

	

	

	

	Показатели неготовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	


	
	Предельный объем поставки мощности
	Фактически поставленный объем мощности
	Объем недопоставки мощности
	Собственные нужды
	Показатель неготовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии
	Показатель неготовности, определяемый участием
в общем первичном регулировании
	Показатель неготовности, определяемый предоставлением диапазона регулирования реактивной мощности 
	Показатель неготовности, определяемый участием во вторичном регулировании 
	Показатель неготовности, определяемый участием в автоматическом вторичном регулировании 
	Показатель неготовности, определяемый способностью к выработке электроэнергии 
	Показатель неготовности, определяемый технической готовностью СОТИАССО 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


Примечание. Округление объемов невыполнения требований производится с точностью до трех знаков после запятой. 

	Код ГТП
	

	

	


	
	Показатель надежности
	Показатель востребованности
	Показатель дифференциации значений коэффициентов готовности

	1
	13
	14
	15



Добавить приложение

Приложение 2 
к Регламенту определения объемов 
фактически поставленной 
на оптовый рынок мощности


Значения коэффициентов готовности

	Показатель (объем) невыполнения требований
	Коэффициент неготовности
	Значение коэффициента неготовности

	

	

	0,01

	

	

	0,04

	

	

	0,03

	

	

	0,01

	

	

	0,01

	

	

	0,02

	
	

	1

	
	

	1,05

	

	

	1

	

	

	1

	

	

	0,02

	

	
,
	0,3

	

	

	1,05

	

	

	0,15

	
	

	1,075

	
	
 
	1,3

	
	

	1,25

	
	

	1,5

	
	

	1,9

	
	

	0,05

	
	

	1,75

	
	

	3

	
	

	0,15

	

	

	1


Значения коэффициентов неготовности установлены пунктами 53, 54 Правил оптового рынка



Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ МОЩНОСТИ, ПРОДАВАЕМОЙ ПО ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)
	
	№
пункта
	Редакция, действующая на момент
вступления в силу изменений
	Предлагаемая редакция
(изменения выделены цветом)

	7.7.4
	Добавить пункт
	Объем для расчета штрафа за высокий показатель неготовности генерирующих объектов ДПМ ВИЭ
КО определяет объем мощности для расчета штрафа в случае, если показатель неготовности в отношении ГТП генерации p участника оптового рынка i в ценовой зоне z превышает минимальную величину из предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности, в расчетном месяце m:

,

 где  – объем для расчета штрафа, определяемый в соответствии с разделом 6 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

При этом на покупателя j в ГТП потребления (экспорта) q приходится следующая величина для расчета штрафа по ДПМ ВИЭ: .


Величины  с учетом их изменений в соответствии с настоящим разделом могут быть скорректированы вследствие их округления до целого числа кВт, а также для выполнения требования: .






Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

	№
пункта
	Редакция, действующая на момент
 вступления в силу изменений
	Предлагаемая редакция
(изменения выделены цветом)

	6.1.8
	Добавить пункт
	6.1.8 Объем мощности для расчета штрафа в случае, если показатель неготовности превышает минимальную величину из предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности, в отношении ГТП генерации p, поставка мощности которой осуществляется по договорам КОМ/КОМ НГО/ договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме /ДПМ ВИЭ, участника оптового рынка i в расчетном месяце m в ценовой зоне z:


, если , 


, если.	(6.1.8)
Указанный объем для расчета штрафа в отношении ГТП генерации p определяется только в случае, если объем обязательств в отношении такой ГТП генерации p участника оптового рынка i в расчетном месяце m, указанный в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ, не равен нулю. 

 – показатель неготовности к выработке электроэнергии в отношении ГТП генерации p участника оптового рынка i в расчетном месяце m ценовой зоны z, определенный СО и переданный в КО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

 – предельный объем поставки мощности ГТП генерации p участника оптового рынка i в расчетном месяце m ценовой зоны z, определенный СО и переданный в КО в Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в соответствии с настоящим Регламентом.

 – объем установленной мощности ГТП генерации p участника оптового рынка i в расчетном месяце m ценовой зоны z, определенный СО и переданный в КО в Реестре предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в соответствии с настоящим Регламентом.

Если в отношении ГТП генерации p участника оптового рынка i, в состав которой входят единицы генерирующего оборудования, которые включены в Реестр генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, на соответствующий год поставки мощности, сформированный в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в месяце поставки мощности m рассчитывается штрафуемый объем мощности за невыполнение требований пункта 22 Регламента отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то для таких ГТП генерации объем мощности для расчета штрафа в случае, если показатель неготовности  превышает минимальную величину из предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности,  не рассчитывается.

Объем мощности для расчета штрафа в отношении генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в ГТП генерации p участника оптового рынка i, приходящийся на ГТП потребления (экспорта) q участника оптового рынка j в расчетном месяце m в ценовой зоне z:

а) для генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в ГТП генерации p ():

;

   ;

;

б) для генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в ГТП генерации p ():

;

;

;

в) для мобильных (передвижных) генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в ГТП генерации p ():

.

	14.1
	Не позднее 15 часов 00 минут последнего рабочего дня каждого календарного месяца, предшествующего месяцу поставки мощности, СО передает КО актуализированный согласно Регламенту аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в согласованном формате. Указанный реестр должен содержать следующую информацию в отношении каждой ГТП генерации (объекта управления типа ГЭС, ГАЭС или АЭС, входящих в состав ГТП потребления с регулируемой нагрузкой), содержащейся в актуальном Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка:
0. величину установленной мощности генерирующего оборудования;
0. предельный объем поставки мощности генерирующего оборудования.
При этом в отношении каждой ГТП генерации, содержащейся в актуальном Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, в состав которых входит генерирующее оборудование, включенное в Реестр мощности, подлежащей обязательной покупке на оптовом рынке на соответствующий год, а также в Перечень проектов ВИЭ, отобранных по результатам ОПВ, проведенного в году Х на соответствующий год, в Реестре предельных объемов мощности дополнительно указывается:
0. признак соответствия значений технических параметров генерирующего оборудования предельным (минимальным и (или) максимальным) значениям параметров (характеристик) генерирующего оборудования, указанным в договоре, в соответствии с которым у поставщика есть обязательства по поставке мощности, в случае если указанный договор предусматривает их контроль (указывается только для оборудования, включенного в Реестр мощности, подлежащей обязательной покупке на оптовом рынке на соответствующий год);
0. признак соответствия местоположения генерирующего оборудования местоположению, указанному в договоре, в соответствии с которыми у поставщика есть обязательства по поставке мощности, в случае если указанный договор предусматривает его контроль;
0. наименование генерирующего объекта, в отношении которого зарегистрирована соответствующая ГТП генерации.
	Не позднее 15 часов 00 минут последнего рабочего дня каждого календарного месяца, предшествующего месяцу поставки мощности, СО передает КО актуализированный согласно Регламенту аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в согласованном формате. Указанный реестр должен содержать следующую информацию в отношении каждой ГТП генерации (объекта управления типа ГЭС, ГАЭС или АЭС, входящих в состав ГТП потребления с регулируемой нагрузкой), содержащейся в актуальном Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка:
0. 
величину установленной мощности генерирующего оборудования ;
0. 
предельный объем поставки мощности генерирующего оборудования .
При этом в отношении каждой ГТП генерации, содержащейся в актуальном Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, в состав которых входит генерирующее оборудование, включенное в Реестр мощности, подлежащей обязательной покупке на оптовом рынке на соответствующий год, а также в Перечень проектов ВИЭ, отобранных по результатам ОПВ, проведенного в году Х на соответствующий год, в Реестре предельных объемов мощности дополнительно указывается:
0. признак соответствия значений технических параметров генерирующего оборудования предельным (минимальным и (или) максимальным) значениям параметров (характеристик) генерирующего оборудования, указанным в договоре, в соответствии с которым у поставщика есть обязательства по поставке мощности, в случае если указанный договор предусматривает их контроль (указывается только для оборудования, включенного в Реестр мощности, подлежащей обязательной покупке на оптовом рынке на соответствующий год);
0. признак соответствия местоположения генерирующего оборудования местоположению, указанному в договоре, в соответствии с которыми у поставщика есть обязательства по поставке мощности, в случае если указанный договор предусматривает его контроль;
0. наименование генерирующего объекта, в отношении которого зарегистрирована соответствующая ГТП генерации.

	16.3
	В случае изменения цен продажи мощности, установленных решением ФАС России и подлежащих применению при определении цены продажи мощности для отобранных в КОМ генерирующих объектов за расчетный месяц, после направления Системным оператором в КО в соответствии с пунктом 16.2 настоящего Регламента Реестра обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за соответствующий расчетный месяц Системный оператор не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального опубликования указанного решения в «Российской газете» или в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» государственного учреждения – издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации формирует и направляет Коммерческому оператору Реестр обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за соответствующий расчетный месяц с учетом измененных цен продажи мощности для отобранных в КОМ генерирующих объектов. Данный Реестр обязательств по поставке мощности по результатам КОМ формируется СО на основании Реестра поставщиков и генерирующих объектов участников КОМ и неценовых зон оптового рынка, переданного КО в СО в порядке и сроки, установленные в пункте 16.1 настоящего Регламента.
	Удалить пункт

	16.4
	Для целей формирования Системным оператором Реестров обязательств по поставке мощности по результатам КОМ на 2016 год КО не позднее 2 декабря 2015 года формирует и направляет Реестры поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка для расчетных периодов ноябрь и декабрь 2015 года, содержащие весь перечень генерирующих объектов, участвовавших в КОМ 2016 года, учитывающий изменения субъектного состава соответственно в ноябре и декабре 2015 года.
Системный оператор не позднее 9 декабря 2015 года формирует и направляет Реестры обязательств по поставке мощности по результатам КОМ на 2016 год, сформированные на основании Реестров поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, направленных КО в СО, для расчетных периодов ноябрь и декабрь 2015 года.
	Удалить пункт

	16.5
	16.5. Не позднее 10 июня 2016 года СО предоставляет в КО перечень ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии. 
Ежемесячно, не позднее 1 календарного дня после окончания каждого расчетного периода (календарного месяца) СО уведомляет КО об изменениях перечня ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии.
Ежемесячно, не позднее 14 календарных дней после окончания каждого расчетного периода (календарного месяца), начиная с июня 2016 года КО передает СО в согласованном формате информацию о фактическом объеме покупки мощности на оптовом рынке по ГТП участников оптового рынка, указанным в перечне ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии. 
	16.3. Не позднее 10 июня 2016 года СО предоставляет в КО перечень ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии. 
Ежемесячно, не позднее 1 календарного дня после окончания каждого расчетного периода (календарного месяца) СО уведомляет КО об изменениях перечня ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии.
Ежемесячно, не позднее 14 календарных дней после окончания каждого расчетного периода (календарного месяца), начиная с июня 2016 года КО передает СО в согласованном формате информацию о фактическом объеме покупки мощности на оптовом рынке по ГТП участников оптового рынка, указанным в перечне ГТП потребления электростанций, в отношении которых заключены договоры оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии. 




Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

	№
пункта
	Редакция, действующая на момент
 вступления в силу изменений
	Предлагаемая редакция
(изменения выделены цветом)

	3.1.4.1
	3.1.4.1. Проведение тестирования отдельной единицы генерирующего оборудования, не являющегося частью блочной ТЭС (АЭС) или ГЭС, допускается в следующих случаях:
а) для подтверждения возможности несения нагрузки генерирующего оборудования, с даты выпуска которого до начала года поставки мощности в соответствии с поданной на конкурентный отбор мощности на соответствующий год заявкой (в отношении генерирующих объектов, расположенных в ценовых зонах оптового рынка) или направленным в адрес СО официальным письмом участника оптового рынка (в отношении генерирующих объектов, расположенных в неценовых зонах оптового рынка) прошло более 55 лет, при условии несения максимальной нагрузки  данной единицей генерирующего оборудования не менее 8 (восьми) часов подряд без изменения предельного объема поставки мощности по ГТП, в состав которой входит вышеуказанное оборудование;
б) в случае снижения мощности генерирующего оборудования вследствие перемаркировки без проведения его модернизации (реконструкции) и изменения типа генерирующего оборудования при условии несения максимальной нагрузки оборудования не менее 72 (семидесяти двух) часов подряд без увеличения предельного объема поставки мощности по ГТП, в состав которой входит вышеуказанное оборудование.

	3.1.4.1. Проведение тестирования отдельной единицы генерирующего оборудования, не являющегося частью блочной ТЭС (АЭС) или ГЭС, допускается в следующих случаях:
а) для подтверждения возможности несения нагрузки генерирующего оборудования, с даты выпуска которого до начала года поставки мощности в соответствии с поданной на конкурентный отбор мощности на соответствующий год заявкой (в отношении генерирующих объектов, расположенных в ценовых зонах оптового рынка) или направленным в адрес СО официальным письмом участника оптового рынка (в отношении генерирующих объектов, расположенных в неценовых зонах оптового рынка) прошло более 55 лет, при условии несения максимальной нагрузки  данной единицей генерирующего оборудования не менее 8 (восьми) часов подряд без изменения предельного объема поставки мощности по ГТП, в состав которой входит вышеуказанное оборудование;
б) в случае снижения мощности генерирующего оборудования вследствие перемаркировки без проведения его модернизации (реконструкции) и изменения типа генерирующего оборудования при условии несения максимальной нагрузки оборудования не менее 72 (семидесяти двух) часов подряд без увеличения предельного объема поставки мощности по ГТП, в состав которой входит вышеуказанное оборудование;
в) в случае инициирования СО тестирования генерирующего оборудования, в отношении которого выявлены обстоятельства, указанные в подпунктах 2 и 3 п. 5.1 настоящего Регламента, при условии несения максимальной нагрузки данной единицей генерирующего оборудования не менее 8 (восьми) часов подряд без изменения предельного объема поставки мощности по ГТП, в состав которой входит вышеуказанное оборудование.


	5.1
	СО обязан инициировать процедуру тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации при выявлении в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в том числе при осуществлении функции мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования, фактов невыполнения непрерывно более 180 дней поставщиком мощности в отношении генерирующего оборудования обязательств по поддержанию своего генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электроэнергии, предусмотренных Правилами оптового рынка.
Указанная в настоящем пункте процедура должна быть инициирована СО в случаях: 
а) если непрерывно в течение 180 (ста восьмидесяти) дней СО было зарегистрировано несоответствие значений максимальной и минимальной мощности, а также фактических параметров генерирующего оборудования техническим требованиям;
б) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования установлены факты проведения ремонтных работ и (или) полного или частичного отсутствия вспомогательного оборудования, которые могут препятствовать включению генерирующего оборудования, находящегося в резерве или консервации;
в) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния генерирующего оборудования выявлено фактическое отсутствие основного энергетического оборудования;
г) если технические параметры генерирующего оборудования в результате аварии, расследуемой комиссией, созданной после 01.02.2017  приказом руководителя органа федерального государственного энергетического надзора (его заместителя) в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, изменились таким образом, что длительно не обеспечивается возможность использования данного оборудования в производстве электроэнергии вследствие нахождения оборудования в ремонте, а также привело к регистрации дополнительной величины ограничения установленной мощности в соответствии с п. 3.4.2.4 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в течение 120 дней.
Порядок мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования определяется Порядком установления соответствия генерирующего оборудования участников ОРЭ техническим требованиям.
	СО обязан инициировать процедуру тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации при выявлении в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в том числе при осуществлении функции мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования:
1) фактов невыполнения непрерывно более 180 дней поставщиком мощности в отношении генерирующего оборудования обязательств по поддержанию своего генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электроэнергии, предусмотренных Правилами оптового рынка, а именно: 
а) если непрерывно в течение 180 (ста восьмидесяти) дней СО было зарегистрировано несоответствие значений максимальной и минимальной мощности, а также фактических параметров генерирующего оборудования техническим требованиям;
б) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования установлены факты проведения ремонтных работ и (или) полного или частичного отсутствия вспомогательного оборудования, которые могут препятствовать включению генерирующего оборудования, находящегося в резерве или консервации;
в) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния генерирующего оборудования выявлено фактическое отсутствие основного энергетического оборудования;
г) если технические параметры генерирующего оборудования в результате аварии, расследуемой комиссией, созданной после 01.02.2017  приказом руководителя органа федерального государственного энергетического надзора (его заместителя) в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, изменились таким образом, что длительно не обеспечивается возможность использования данного оборудования в производстве электроэнергии вследствие нахождения оборудования в ремонте, а также привело к регистрации дополнительной величины ограничения установленной мощности в соответствии с п. 3.4.2.4 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в течение 120 дней;
2) нахождения генерирующего оборудования в холодном резерве непрерывно более 11 календарных месяцев (в т.ч. в случае если в течение указанного периода генерирующее оборудование переводилось в состояние «ремонт», «консервация», «вынужденный простой» без его включения в работу);
3) превышения показателя неготовности по ГТП, в состав которой входит генерирующее оборудование, в отношении которого поставка мощности осуществляется по ДПМ или договорам купли-продажи мощности новых АЭС/ГЭС, относительно минимальной из величин предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности.
Порядок мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования определяется Порядком установления соответствия генерирующего оборудования участников ОРЭ техническим требованиям.

	5.2
	При выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования. 
Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:
– в течение 3 (трех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте «а» или «г» п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента; 
– в течение 1 (одного) месяца с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в резерве; 
– в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в консервации. 
В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования и формируемый на его основе Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных в указанных реестрах значений соответствующих параметров на значения, зарегистрированные СО по результатам тестирования.

	При выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «б», «г» подпункта 1, а также подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования. 
Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:
– в течение 3 (трех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте «а» или «г» п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента; 
– в течение 1 (одного) месяца с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в резерве; 
– в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, а также в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» подпункта 1 п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в консервации. 
При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 п. 5.1 настоящего Регламента, длящихся по состоянию на 01.01.2018 более 11 месяцев, месяцем выявления указанных обстоятельств считается январь 2018 года.
В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования и формируемый на его основе Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных в указанных реестрах значений соответствующих параметров на значения, зарегистрированные СО по результатам тестирования.

	5.3
	Если проведение испытаний в установленный п. 5.2 настоящего Регламента срок невозможно в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного сезона для генерирующего оборудования, используемого для производства тепловой и электрической энергии (для ГТП, в состав которых входят только турбины типа «Р», «ПР», «ТР» и «ПТР» (за исключением турбин, имеющих приключенные турбины, и ГТУ в составе ГТУ-ТЭЦ), или в связи с наличием системных ограничений, и не обусловлено неготовностью к работе генерирующего оборудования электростанции, поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:
· …
	Если проведение испытаний генерирующего оборудования, в отношении которого выявлены обстоятельства, указанные, в пдп. «а» или «г» подпункта 1 п. 5.1 настоящего Регламента, в установленный п. 5.2 настоящего Регламента срок невозможно в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного сезона для генерирующего оборудования, используемого для производства тепловой и электрической энергии (для ГТП, в состав которых входят только турбины типа «Р», «ПР», «ТР» и «ПТР» (за исключением турбин, имеющих приключенные турбины, и ГТУ в составе ГТУ-ТЭЦ), или в связи с наличием системных ограничений, и не обусловлено неготовностью к работе генерирующего оборудования электростанции, поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки:
…

	6.3
	[bookmark: _Toc498006303]Особенности определения предельного объема поставки мощности по результатам контроля готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии 
6.3.1. В случае если в сроки, указанные в пп. 5.2, 5.3 настоящего Регламента, выполнено какое-либо из следующих условий:
– не проведено тестирование в целях подтверждения предельных объемов мощности;
– СО получен письменный отказ поставщика мощности от проведения тестирования (испытаний) в установленный срок;
– отсутствует уведомление о наличии (отсутствии) решения уполномоченного органа о начале отопительного сезона, предусмотренное п. 5.3 настоящего Регламента,
значение предельного объема мощности генерирующего оборудования устанавливается:
– в отношении генерирующего оборудования, не включенного в сеть в течение установленного в требовании СО или в п. 5.3 настоящего Регламента периода для проведения тестирования, в т.ч. если после направления требования СО или в течение указанного в п. 5.3 настоящего Регламента срока для тестирования поставщиком мощности была подана заявка на проведение ремонта в отношении соответствующего оборудования, равным нулю;
– в отношении генерирующего оборудования, включенного в сеть в течение установленного в требовании СО или в п. 5.3 настоящего Регламента периода для проведения тестирования, равным среднемесячному часовому значению, рассчитанному СО на основании зарегистрированных КО по данным коммерческого учета почасовых значений производства электрической энергии по соответствующей ГТП за месяц, предшествующий дате внесения изменений в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования. 
При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «в» п. 5.1 настоящего Регламента, значение предельного объема мощности генерирующего оборудования устанавливается равным нулю.
6.3.2. Последующее изменение данных, внесенных в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящего Регламента, осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом для аттестации генерирующего оборудования в случае изменения ранее прошедших аттестацию технических параметров генерирующего оборудования в соответствии с п. 2.5.4 и разделом 3 настоящего Регламента.
	Особенности определения предельного объема поставки мощности по результатам контроля готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии 
6.3.1. В случае проведения тестирования по основанию, указанному в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента и одновременном выполнении следующих условий:
а)   генерирующее оборудование не является частью блочной ТЭС, АЭС, а также ГЭС;
б)   в отношении генерирующего оборудования было проведено тестирование без включения полного состава оборудования электростанции в соответствии с требованиями подпункта «в» п. 3.1.4.1 настоящего Регламента;
в)   в отношении генерирующего оборудования электростанции было проведено тестирование для целей аттестации в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Регламента не ранее 1 января года Y-5;
г) располагаемая мощность единицы генерирующего оборудования, определенная по результатам тестирования, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, не ниже минимальной величины из располагаемой мощности этой единицы генерирующего оборудования, определенной по результатам тестирования, указанного в подпункте «в» настоящего пункта, и установленной мощности этой единицы генерирующего оборудования –
предельный объем поставки мощности ГТП определяется равным фактической располагаемой мощности генерирующего оборудования, входящего в состав данной ГТП, определенной по результатам тестирования, указанного в подпункте «в» настоящего пункта. 
6.3.2. В случае если в сроки, указанные в пп. 5.2, 5.3 настоящего Регламента, выполнено какое-либо из следующих условий:
– не проведено тестирование в целях подтверждения предельных объемов мощности;
– СО получен письменный отказ поставщика мощности от проведения тестирования (испытаний) в установленный срок;
– отсутствует уведомление о наличии (отсутствии) решения уполномоченного органа о начале отопительного сезона, предусмотренное п. 5.3 настоящего Регламента,
значение предельного объема мощности генерирующего оборудования устанавливается:
– в отношении генерирующего оборудования, не включенного в сеть в течение установленного в требовании СО или в п. 5.3 настоящего Регламента периода для проведения тестирования, в т.ч. если после направления требования СО или в течение указанного в п. 5.3 настоящего Регламента срока для тестирования поставщиком мощности была подана заявка на проведение ремонта в отношении соответствующего оборудования, равным нулю;
– в отношении генерирующего оборудования, включенного в сеть в течение установленного в требовании СО или в п. 5.3 настоящего Регламента периода для проведения тестирования, равным среднемесячному часовому значению, рассчитанному СО на основании зарегистрированных КО по данным коммерческого учета почасовых значений производства электрической энергии по соответствующей ГТП за месяц, предшествующий дате внесения изменений в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования. 
При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «в» п. 5.1 настоящего Регламента, значение предельного объема мощности генерирующего оборудования устанавливается равным нулю.
6.3.3. Последующее изменение данных, внесенных в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящего Регламента, осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом для аттестации генерирующего оборудования в случае изменения ранее прошедших аттестацию технических параметров генерирующего оборудования в соответствии с п. 2.5.4 и разделом 3 настоящего Регламента.
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